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Wprowadzenie

Przedstawiamy panstwu program szkoleniowy systemu diagnostyki nieliniowej Mezator - NLS
Technology. Urzadzenie Mezator nalezy do zupetnie nowej klasy urzadzen, okreslanych mianem
interfejsow mozgowych.

Czym sa tego typu urzadzenia? W dzisiejszym Swiecie kazdy z nas doSwiadcza wszechobecnego
zalewu informacji ze wszystkich mozliwych stron. Kazdego dnia majg miejsce zarowno mniej
wazne jak i donioste odkrycia, kazdego roku producenci rozwijaja i produkuja dziesigtki nowych
urzadzen oraz maszyn. Oczywiscie, nie ma w tym nic ztego, jednak prowadzi to do tego, ze lu-
dzie gubia sie w morzu informacji i zaczynaja tracic szersza perspektywe.

Jeszcze sto lat temu poprawna diagnoza wymagata od lekarza opierania sie na tysigcach lat
doSwiadczen oraz obserwacji swoich poprzednikow. DziS poprawna diagnoza wymaga prze-
prowadzenia wielu kosztownych badan oraz analiz. Co pomagato lekarzom w stawianiu witasci-
wych diagnoz? Odpowiedzig na to pytanie jest niewyttumaczalne uczucie zwane intuicja.

Jednak wspdtczesnej nauce udato sie dokonac znaczgcego przetomu i przyblizy€ do zrozumie-
nia zjawiska intuicji, a takze duzo bardziej tajemniczego zjawiska jasnowidzenia. Okazuje sie, ze
kluczem do rozwiazania tej zagadki nie jest udziat sity wyzszej lub cud, lecz elektromagnetyczne
wibracje o bardzo niskiej czestotliwosci, ktore sg odpowiedzialne za przesytanie informacji do
mozgu, z pominieciem typowych zmystow. Cztowiek rozpoznaje jedynie jeden rodzaj informacji
sposrad dziesieciu milionow, wiekszosc¢ z nich jest przetwarzana w podSwiadomosci. Informacje
znajdujace sie w sferze podSwiadomosci mozna wydobyc¢ na Swiatto dzienne — zaréwno spon-
tanicznie, jak rowniez dzieki odmiennym stanom Swiadomosci, takim jak hipnoza, sny, medyta-
cja lub poprzez zazywanie Srodkéw psychotropowych.

Caty Swiat jest gteboko potgczony siecig wielorakich sygnatow informacyjnych. My — ludzie —
takze stanowimy czesc tej sieci. Wtasnie dlatego techniki pozwalajgce na wydobycie informacji
z ludzkiej podSwiadomosci sg postrzegane jako priorytet w rozwoju nauki oraz spoteczefstwa
w nadchodzacym wieku.

Liczne badania z zakresu informatyki oraz energii doprowadzity do stworzenia urzadzen, po-
zwalajacych na zniesienie barier pomiedzy Swiadomoscig i podSwiadomoscig. Proces kontro-
lowanych badan pozwala na uzyskanie olbrzymiej ilosci informacji na temat otaczajacego nas
Swiata.

Nowe odkrycia majg szczegolne przetozenie na jeden z najwazniejszych obszardéw zaintereso-
wan naukowcdw — medycyne, gdyz otwierajg one nowe mozliwosci diagnostyki, znaczaco roz-
ne od konwencjonalnych badan ultrasonograficznych oraz tomografii komputerowej, stanowia-
ce nieoceniong pomoc w prowadzeniu masowych badan profilaktycznych catej populacji.

Zarowno teoretyczne rozwazania, jak rowniez eksperymenty, ktére pozwolity na stworzenie
urzadzenia Mezator, zostaty rozpoczete pod koniec XIX wieku przez genialnego wynalazce oraz
naukowca, Nikole Tesle. Badania te zostaty nastepnie podjete i rozwiniete przez George'a Lak-
hovsky'ego — naukowca, ktéry zajmowat sie badaniem oddziatywania fal radiowych i ich wpty-
wu na zdrowie zwierzat oraz stan roslin, a takze amerykanskiego badacza R. Rife'a, ktory badat
wptyw zarowno fal radiowych, jak rowniez promieniowania elektromagnetycznego na ludzkie
ciato.

W roku 1950 w Rosji, R. Voll odkryt i opracowat urzadzenie pozwalajgce na elektryczne badanie
punktow akupunkturowych ludzkiego ciata. Metoda opracowana przez \Volla byta pierwszym



sposobem na badanie stanu energetycznego organizmu opartym o sprzet. Badanie to polega na
testowaniu przewodnosci elektromagnetycznej na punktach koncowych poszczegolnych me-
ridianow na ciele badanego, z wykorzystaniem do tego celu specjalnej sondy. Wyniki badania
w formie cyfrowych lub graficznych wskaznikow, mogty postuzyc do wykrycia stanow zapal-
nych, zmian dystroficznych lub atrofii na poszczegolnych meridianach oraz odpowiadajgcych im
organach. Inng znang i sprawdzong metoda diagnostyki stanu energetycznego badanej osoby
jest metoda badania aury, opracowana przez Siemiona Kirliana. Jest ona wykorzystywana do
okreslania stanu pola elektromagnetycznego badanego pacjenta. Stan poszczegolnych narza-
dow jest okreslany na podstawie uktadu i stanu biopol badanego. Metoda diagnostyki nielinio-
wej pozwala na ocene stanu bioenergii poszczegolnych organéw. Wyniki moga zostac przed-
stawione w formie obrazow, zawierajacych topografie obszaru, w ktérym znajduja sie zmiany,
a takze wskazniki graficzne, ktore umozliwiajg nam na dokonanie analizy uszkodzen tkanek,
pozwalajgc zarowno na doktadne okreslenie stanu chorobowego (zapalenie, zmiany patologicz-
ne itd.), lecz takze na postawienie trafnej diagnozy.

Ocena stanu organu przeprowadzona jest bezpoSrednio przez rezonansowe wzmocnienie pro-
mieniowania badanego organu i pobér wskaznikow metoda bezkontaktowg z wykorzystaniem
czynnikow przerzutnikowych.

Pierwsze wersje urzadzen do diagnostyki nieliniowej opieraty sie na recznym wprowadzaniu
informacji, w zwigzku z tym w badaniu i diagnostyce pacjenta uczestniczyt aktywnie lekarz,
a sama diagnostyka opierata sie na wykorzystaniu wibracji niskiej czestotliwosci, zblizonych do
rytmu fal theta mozgu, stajac sie dzieki temu bardziej wyczulonym na promieniowanie ciata pa-
cjenta. Rezultaty badania byty zapisywane przy uzyciu specjalnie przygotowanej ramy w ksztat-
cie litery L, trzymanej przez lekarza-operatora urzadzenia, na specjalnej skali Flandersa, ktorej
demonstracja znajduje sie w module diagnostycznym programu. Jednak ta metoda przeprowa-
dzania badania byta zbyt subiektywna i mogta zagrazac zdrowiu i bezpieczenstwu operatora
urzadzenia. Aby rozwigzac ten problem, stworzono tak zwane czynniki przerzutnikowe, ktore
pozwolity na automatyczne przesytanie danych dotyczacych zdrowia pacjenta do komputera.
W jaki sposob dziatajg czynniki przerzutnikowe?

Po raz pierwszy efekty interakcji pomiedzy obiektami ozywionymi i nieozywionymi, w tym wy-
padku przeptyw pulséw danych od cztowieka do maszyny, zostat zarejestrowany podczas eks-
perymentow W.N. Krawkowa w latach 20. XX wieku. Pod kierownictwem prof. W. Togatowe;
zostaty przeprowadzone badania wptywu roéznorodnych potprzewodnikow na biooperatory.
Eksperymentalnie dowiedziono, ze bez pomocy jakichkolwiek kabli i dodatkowych urzadzen
ludzki mozg jest w stanie wptynac na czute urzadzenia pomiarowe.

Stworzono specjalne oprogramowanie, ktére we wspotpracy z urzadzeniami telemetrycznymi
oraz lekarzem prowadzacym badajg dziatanie mozgu pacjenta, a nastepnie w zaleznosci od celu
badania oraz konfiguracji urzagdzenia konwertujg te informacje do sekwencji pulséw przy uzyciu
specjalnego czujnika. taczy sie to z faktem, ze ludzki mozg otrzymuje sygnat dotyczacy potrze-
by zbadania danego organu. Sygnat jest nastepnie przekierowywany na monitor, a takze na stu-
chawki — w formie fal elektromagnetycznych odpowiadajacych zdrowemu ciatu ludzkiemu. Jest
to mozliwe dlatego, Zze kazdy organ i kazda komorka ludzkiego ciata posiada wtasne spektrum
fal elektromagnetycznych. Wysytajac sygnat, zadajemy niejako pytanie — co sie dzieje w danym
organie? W odpowiedzi na nasze pytanie, mozg pacjenta daje nam odpowiedz — wtasnie dzieki
czynnikom przerzutnikowym.

Urzadzenie Mezator oferuje cyfrowy czynnik przerzutnikowy, symulowany przez mikroprocesor
urzadzenia przy uzyciu oprogramowania oraz analogowego czynnika przerzutnikowego — tran-
zystora p-n, ktory zwieksza wiarygodnosc badania.



Celem niniejszego programu szkoleniowego nie jest doktadny opis zasad dziatania urzadzenia
Mezator, poniewaz rozne urzadzenia tego typu moga dziatac na réznych zasadach. Obecnie na
rynku dziata kilku producentow tego rodzaju urzadzen, ktorzy oddzielili sie od gtownej grupy
badawczej. Na przyktad, oryginalna wersja urzadzenia stworzona przez Rosjan wykorzystywa-
ta stuchawki jako induktory pola elektromagnetycznego, a ich czestotliwosc oscylacyjna byta
zblizona do fal theta mozgu. W urzadzeniach, ktore powstaty pozniej, stuchawki byty wyko-
rzystywane juz jako przekazniki fal elektromagnetycznych, zblizonych do fal alfa mozgu. Wy-
korzystywanie fal elektromagnetycznych w diagnostyce przynosi doskonate rezultaty. Takze
w wielu innych wersjach urzadzenia wykorzystuje sie laser w celu wzmocnienia rezonansu mo-
zgu pacjenta, jednakze z racji tego, ze wykorzystywanie lasera moze przynosic rezultaty w po-
staci skutkow ubocznych, ta opcja nie jest dostepna we wszystkich wersjach urzadzen Mezator.

Ustawienia

Uruchom oprogramowanie
Mezator poprzez podwadjne
klikniecie ikony Mezator na
pulpicie komputera (Rys. 1).
Na ekranie pojawi sie menu
gtowne oprogramowania.
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The integrated express studying the state
of the organism,.Screening monitoring
correction forecast.

Nacisnij przycisk Ustawienia
(Rys. 2).
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Menu ustawien (Rys. 3)
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Whybierz lekarza — umozliwia wybranie nazwiska lekarza z listy lekarzy, pracujacych z urza-
dzeniem. Kazdy z lekarzy moze sprawdzic dane wytgcznie swoich pacjentow, dane pacjentow
pozostatych lekarzy pozostajg zabezpieczone przed niepowotanym dostepem.

Administrator — otwiera panel administracyjny oprogramowania.

Jezyk — zmienia jezyk wySwietlania programu. Podstawowa wersja programu jest dostarczana
w jezyku angielskim.

Wyj[ciepozwala na powr6t do menu gBbédwnego programu.
Pr dko{ pozwala na zmian trybu pracy.
Pogrubienie — wtacza pogrubienie czcionki, ktorg wyswietlane sg komunikaty programu.

Obrazy kolor— wtgcza wysSwietlanie kolorowych obrazow organéw podczas przebiegu badania.
Jesli opcja jest wytaczona, obrazy sg wySwietlane w odcieniach szarosci.

Kolor w kartotekach — pozwala na automatyczne zaznaczanie stanéw funkcjonalnych poszcze-
golnych organow réznymi kolorami w karcie badania.

» Kolor zielony oznacza organy pozbawione zmian funkcjonalnych.
» Kolor czerwony oznacza organy z nieznacznymi zmianami funkcjonalnymi.
» Kolor brazowy oznacza organy ze znaczacymi zmianami funkcjonalnymi.

Wi3acz dzwiek — wiacza sygnaty dzwiekowe podczas pracy urzadzenia.



Wybor pacjenta
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